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Eigenschaften

Yajima's NUT FEEDER weilst eine
Reihe herausragender Merk-
male auf

O patentierte elektromagneti-
sche Zufilhrmethode

O kontrollierte Zufiihrung
garantiert lagerichtiges
Positionieren der Schweill-
mutter auf den Aufnahime-
stift

O variabler Montagewinkel des
Lufihrkoptes von 0 - 90°

© ein separater Vereinzeler und
ain flexibler Zufihrschlauch
ermbglichen eline einfache,
vom Zuflihrgerdt unabhdngi-
ge Installation

& grofler Vorratshehdlter mit
Flillstandschalter fir grofie

Losgrafen
© Vibrationstopf mit Uberlauf- | s
Hefastigung 1 Ruldhikapl
Schalter 5 —1 —

Frinvimat keylinder

O wenige VerschleiBtelle,
dadurch hohe Zuverldssig-
keit

O hohe Zufuhrleistung bis 2u
60 Stiick pro Minute (ME,

Iylindmrendschalio
Fultbhrehlaich
Zufuibrkagpi

finlegrtangn

Vierkant)

Fiir Ihre speziellen Anforderun-

gen kiinnen wir verschiedene vk o

MUT FEEDER-Typen anbieten, Vel I,r"; 5
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Bitte wihlen Sie den passenden Vibrationstopt /o

Typ - threr Anwendung gem#ia, Varoinealer :
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Die Standardausfuhrung umfaBt
den Vorratshehalter mit Fill-
standschalter, Vibrationstopf,
Vereinzeler und Zufiihrkopf.

Die Schweiimuttern werden in
den Vorratsbehdlter gegeben
und dann automatisch lage-
orientiert dem Zufihrzylinder
bereitgestellt.

Doppelzufiithrung

Bei der Doppelzufihrung be-
steht die Moglichkeit, aus
einem Vorratshehalter entwe-
der zwei gleich grofle Muttern
oder zwei verschiedene Mut-
terngroBen zu verarbeiten. Die
beiden Zufihrkopfe arbeiten
hier entweder gleichzeitig oder
wechselseitig. Dies ist unent-
behrlich zur Verbesserung der
Produktivitat.

Die Abbildung zeigt ein einfa-
ches Beispiel der Installation.
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Selbstverstandlich ist eine
Integration in eine automati-
sche SchweiBanlage maglich.

Zufuhrkopf

Die von Yajima entwickelte
elektromagnetische Zufiih-
rungsmethode verfligt iiber eine
ausgezeichnete Stabilitat und
Leistungsfahigkeit. Die Spitze
der Einlegestange besteht aus
einer extrem harten Legierung,
die sehr verschleiBarm ist.

Bei allen verfiigbaren Typen
kann der Zufithrzylinder hori-
zontal, vertikal und in jedem
beliebigen Winkel dazwischen
installiert werden. Diese einzig-
artige Technik garantiert den
Einbau selbst bei komplizierten
Einbauverhaltnissen.

L-Typ
Vibrationstopf

Dieser groBe zylindrische Rittler
wird bei MutterngroBen Gber

M 10 oder verschiedenen Gras-
sen sowie bei besonderer
Zykluszeit angewendet.

Lagerichtiges

Positionieren

Eine besondere Konstruktion an
der Einlegestange gewahrleistet
lagerichtiges Positionieren bei
Verwendung von Vierkant- oder
T-Muttem:
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Bestellschiussel

3 Form der SchweiBmutter 4 GrisBe der Schweifimutter

-{'__-_* MG
ME und MB
T118"
Techn. Daten
uchs | 1.3 -3 m, 5m, 10m
man. 79 di (A}
Wiarkant, Rund, kant, Rhombus, T

und andere
9 Liter

cht ca. 10 000 M6 oder 7 000 M8)
| 90 - 100 mm (bei 150 mm Hub)
git | co. 800 mms
| 40 - B0 Mutternimin, (MB Vierkantmuttern)

STyp 65 ky, LTyp 125 kg
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